Comune di
Monteceneri

Messaggio Municipale No. 365
Risoluzione Municipale No. 724/2025

10 novembre 2025

Richiesta di un credito di fr. 202'000.- per il risanamento delle infrastrutture e della
pavimentazione in Via della Crotta, Sezione di Medeglia

Onorando Consiglio comunale,

con il presente Messaggio municipale si richiede al Consiglio comunale lo stanziamento del
credito per il risanamento delle infrastrutture e della pavimentazione in Via della Crotta
nella Sezione di Medeglia.

Premessa

Il progetto si sviluppa lungo Via della Crotta, Sezione Mededlia, a partire dal mappale 1291
RFD, fino al tornante della strada in Selciati sito nel mappale 517 RFD.

Nel comparto, AlL SA prevede un intervento sulle proprie infrastrutture nonché un
miglioramento dell'lluminazione pubblica. Visto quindi i problemi di cedimento present
sulla strada, I'Esecutivo ha 'interesse ad approfittare degli interventi per poter sistemare e
mettere in sicurezza Via della Crotta.

Via della Crotta & una strada di servizio, questa & lunga circa 160 m ed €& situata
principalmente in una zona di nucleo, chiamata Drossa. Il progetto prevede il rifacimento
totale della carreggiata ed il rinforzo della scarpata sottostante tramite la bonifica del
terreno e la posa di un cordolo in calcestruzzo atto al rinforzo della zona ceduta. Olfre a
quanto precede & previsto I'inserimento di un muro a gabbioni al piede della scarpata per
diminuimne la pendenza e ridurre i cedimenti dati da fenomeni di dilavamento. Vengono
adeguate anche le canalette per lo smaltimento acque esistenti. AlL SA partecipa al
finanziamento dell'intervento coprendo una larghezza di carreggiata di 1.50 m,
prevedendo I'eliminazione di tutte le linee aeree presenti nella zona.



Figura 1: esfratto satellitare con evidenziata zona intervento

Il coordinamento e l'integrazione delle diverse opere (canalizzazioni, condotte dellacqua
potabile, fracciati elettrici AlL e pavimentazione) in un unico progetto e cantiere
consentono di contenere al minimo i disagi per la popolazione e di ridurre sensibilmente i
costi complessivi.

Progetio

Smaltimento delle acque (canalizzazioni)

Il progetto prevede la sistemazione dell'attuale sistema di smaltimento conformemente al
piano generale di smaltimento (PGS), con i correttivi alle pendenze stradali necessarie a
garantire che I'acqua venga convogliata in esse, senza creare erosione alla scarpata del
bosco e riposizionate per evitare l'ingresso di acque nelle abitazioni presenti. Vengono di
principic mantenute le tre zone di smaltimento acque esistenti mediante canalette
AcoDrain.

Approvvigionamento idrico (condotte acqua potabile)

Non sono previsti inferventi alla condotta dell'acqua potabile comunale, come da piano
generale dell’acquedotto ([PGA).

Interamento linea elettrica aerea da parte delle Aziende industriali di Lugano [AIL) SA

Le Aziende Industriali di Lugano (AlL) hanno presentato, come scritto precedentemente,
nel corso del 2025 un'istanza al Municipio, volta allinterramento della linea aerea situata in
Via della Crotta e sostituzione con un tracciato interrato di lunghezza complessiva di 160
metri.

Considerando la necessitd di intervenire contestualmente anche sulle infrastrutture
comunali presenti nella medesima areq, il Municipio ha ritenuto opportuno sospendere
temporaneamente I'istanza, al fine di includerla in un intervento coordinato e sottoporre la



Interventi

Il progetto prevede il rifacimento completo della pavimentazione nelle aree interessate
dagliimportanti interventi di sottostruttura, su una superficie di circa 230 metri quadrati, con
I'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza ottimali sia per la mobilita lenta {pedoni e
biciclette) sia per quella veicolare. L'attuale manto stradale, presenta evidenti segni di
usura, molteplici rappezzi nonché il cedimento su tutto il fronte a valle della strada.

La nuova pavimentazione sard realizzata mediante l'applicazione di una miscela
bituminosa a due strati: uno strato portante tipo AC T 22 S con spessore di 70 mm, e uno
strato di usura di tipo AC 8 S con spessore di 30 mm.

L'intervento prevede inoltre, dalla progressiva PR 0+15 alla PR 0+40, indicativamente, la
sistemazione della scarpata sul mappale 295 RFD. La stessa deve essere rinforzata a causa
di un principio di smottamento del versante. In primo luogo, il consolidamento avviene
tramite la bonifica del materiale (con riempimento dove necessario), la riduzione della
pendenza fino a ca. 2:3, I'inserimento di un telo di juta e la copertura tramite terreno
vegetale. In secondo luogo, al piede del versante, si inserisce un muro a gabbioni con
funzione di consolidamento, le dimensioni sono ca. 1.00x1.00m in sezione per una lunghezza
dica. 25m (pud essere accettata una variante con blocchi di pietra fipo “moloni”). Questo
muro & formato da una fondazione in calcestruzzo di almeno 10cm sulla quale poggiano
le gabbie metaliche riempite e affiancate con aggregati grossolani. Infine, il
consolidamento si conclude tramite I'inserimento di un blocco di calcestruzzo a monte
della nuova scarpata (ciglio stradale a valle) quale cordolo di sostegno della carreggiata
soprastante.

Alcune immagini della situazione della strada:
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Figura 3: Nei pressi del mappale 1291 RFD



presente richiesta di credito in ottica di una pianificazione congiunta ed efficiente delle

opere.
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Figura 2: estratto piano infrastrutture esistenti e a progetto



Figura 6: Nei pressi dei mappali 293 e 295 RFD

Fasi di realizzazione
Le lavorazioni verranno eseguite in fase unica con le rispettive sottofasi.

Inizialmente si eseguird il muro di sostegno a gabbioni e la scarpata soprastante, cosi da
consolidare il versante e permettere un'esecuzione piu sicura delle altre lavorazioni. In
seguito, si procede con lo scavo a U dei tracciati con la successiva posa dei portacavi
elettrici e I'esecuzione della sistemazione delle canalette per lo smaltimento delle acque.

Successivamente si opera all'esecuzione delle pavimentazioni, con la rettifica del planum,
I'esecuzione della fondazione stradale in misto granulare compattato e I'esecuzione delle
pavimentazioni in asfalto.

L'ingresso di Via della Crotta verso Via Treccio presenta larghezze maggiori, margini di
manovra migliori e meno ostacoli significativi rispetto a quello su Via Camoghée, per questo
motivo viene prediletto quale ingresso di approvvigionamento del cantiere.

Dato lo spazio di lavoro ridotto, I'area di cantiere sard all’interno dell’area di lavoro e non
saranno permessi, durante le opere di pavimentazione, gli accessi veicolari delle abitazioni
circostanti. Solo il passaggio pedonale verrd sempre garantito. Nel limite del possibile, sarc
permesso il fransito veicolare durante i fine settimana.

Tempistiche indicative di redlizzazione
It tempo stimato per la realizzazione delle opere di sottostruttura & di due mesi.

L'avvio dei lavori potrd avvenire a seguito della crescita in giudicato della decisione di
concessione del credito e dellapprovazione della delibera che concluderd la procedura
d'appalto.



Figura 5: Nei pressi dei mappali 295 e 297 RFD



Credito necessario

Il credito complessivo per il risanamento delle infrastrutture e della pavimentazione in Via
della Crotta nel quartiere di Medeglia ammonta a fr. 202'000.- IVA 8.1% inclusa. Di seguito

& riportato il preventivo di dettaglio (£10%).

Ricapitolazione dei costi

Onorari, progetto definitivo ............. fr.

Onorari {appalto, progettazione

esecutiva e direzione lavori) ............ fr.
Lavori Aregia ... ceeeeeceeeccnenes fr,
ProVe ..cocveverritinirenercret e fr.
Impianto di cantiere.........cceevevienenn. fr.
Taglioalberi ..., fr.
DemOolizioNi ....ccvevveree e fr.
Lavori per condotte interrate.......... fr.

Costruzione di giardini e opere

Paesaggistiche ..o fr.
Fosse di scavo e movimenti di terra fr.
Strati di fondazione.......cccoceeeveeeeene fr.
Delimitazioni e selciati.......c.ccevvviinnnns fr.
PavimentQzioNi........ccocece e rincrcenneene fr.
CanalizzAZIONI .eeeeverrrieeeiieierciriceee fr.
lluminazione pubblica........cccccvvneeeee. fr.
Diversi e imprevisti (10%) .....ccvvieinnne fr.
IVA (8.1%) eeeerieecreeeeceeeeenie e fr.
Arrotondamento ..., fr.
Totale credito d’opera...............c..... fr.

Precisione del preventivo +/- 10%, con IVA al 8.1%.

A carico Comune

6'077.00

9'785.00
4'800.00
1'400.00
7'000.00
1'100.00
8'900.00

14'500.00
8'700.00
6'900.00
1'300.00

18'100.00
2'250.00

23'050.20
8'445.00
9'906.85

785.95
133'000.00

A carico AIL SA

4'080.00

7'000.00

32'802.80

1'000.00
18'100.00

5'101.60
915.60
69'000.00

Il credito complessivo ammonta a fr. 202'000.00 (IVA 8.1% inclusa), di cui:

fr. 133'000.00 ({IVA 8.1% inclusa) di opere a carico del Comune.
fr. 69'000.00 (IVA 8.1% inclusa) a carico di AlL SA.

Contributi e sussidi

Totale
6'077.00

9'785.00
8'800.00
1'400.00
14'000.00
1'100.00
8'900.00
32'802.80

14'500.00
8'700.00
6'900.00
2'300.00

36'200.00
2'250.00

23'050.20
8'445.00

15'008.45

1'701.55
202'000.00

Per il progetto menzionato non sono previsti i prelievi dei contributi di miglioria, in quanto

trattasi principalmente di opere di manutenzione straordinaria.

Le AlL parteciperanno ai costi relativi alla nuova pavimentazione, per la quota parte in
corrispondenza della sezione di scavo del nuovo fracciato elettrico e deirelativi manufatti,
per una fascia pari a 1.50 m. Il costo assunto da AIL SA ammonta a fr. 69'000.00 (IVA inclusal),

come gid esposto precedentemente.



Di seguito sono indicate in modo schematico le zone a carico di AlL SA e quelle a carico
del Comune.

Figura 7: Zona a carico AlL SA (in rosso) e zona a carico Comunale (in giallo)

Incidenza sulla gestione corrente

Per il calcolo dell'incidenza sulla gestione corrente si adottano i seguenti parametri:

e Tasso diinteresse: 1.50%, calcolato sul residuo a bilancio.

o Ammortamento: L'investimento rientra nella categoria b) Strade e piaze -
Manutenzione straordinarie, per la quale I'Art. 17 cpv. 2 lett. d del Regolamento sulla
gestione finanziaria e sulla contabilitd dei comuni (RGFCC) prevede un tasso di
ammortamento del 5% corrispondente a una durata di 20 anni. Visto la cifra irrisoria
della voce "“candlizzazioni”, non si considera di dividere il suo ammortamento:

| costi d'interesse sono calcolati come costo teorico sul valore residuo a bilancio
dell’'investimento (valore netto dopo gli ammortamenti) e comportano un costo medio
annuo, per i prossimi dieci anni, pari a fr. 1'546.15.

Totale
Costo lordo dell'opera ......veveeenenne fr. 202'000.00
Quotaparte AlL.....ccooeiiiicieieen, fr. 6%'000.00
Costo netto dell'opera.................... fr. 133'000.00



L'ammortamento considerato pertanto & sul costo netto dell’opera di fr. 133'000.00 ed il
suo impatto sulla gestione correte (aumenti di spesa) & il seguente:

e Ammortamento annuo (valore medio sui prossimi 10 anni)...... fr. 6'650.00
e Interesse annuo (valore medio sui primi 10 anni) .....ccoeeeeeenenenn. fr. 1'546.15
o TOTALE (dato medio su 10 anni).........c.cccooevviiniiiniininiiniincnenn. fr. 8'196.15

Conclusione

I progetto di risanamento delle infrastrutture e della pavimentazione in Via della Crotta,
coordinato con le Aziende Industriali di Lugano (AlL), si configura come un'iniziativa
integrata volta a garantire un impiego efficiente delle risorse pubbliche e aridurre al minimo
i disagi per la cittadinanza.

Dispositivo
Per le considerazioni espresse in precedenza, il Municipio invita il lodevole Consiglio
Comunale a voler

risolvere:

1. E approvato il progetto definitivo relativo al risanamento delle infrastrutture e della
pavimentazione in Via della Crotta, Sezione di Medeglia, allestito dallo studio 6065
Consulenze Sagl.

2. E concesso un credito di fr. 202'000.- per il risanamento delle infrastrutture e della
pavimentazione in Via della Crotta, Sezione di Mededlia.

3. Sussidi e dltre entrate andranno in diminuzione della spesa.

4. |l credito sard iscritto nel conto investimento del Comune.

5. Aisensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, il credito decadrd se non sara utilizzato entro due
anni dalla crescita in givudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste dalle
leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

Conimigliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Vicesindaco Il Searetario
=
B ;_‘.,i) i _
aluga C. Sasselli



Per esame e rapporto:

Commissione

Edilizia e opere pubbliche

Gestione

Petizione

Pianificazione del Territorio
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